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Sumadario

* Vistoria Tecnica

* Boas Praticas em Instalacdes Sistemas Fotovoltaicos

* Andlises de Sombreamento

» Distribuicdes de Modulos em Relacdo as MPPTs do
Inversor

 Espacamentos e Local de Instalagdo de Inversores

* Protecdo de Cabeamentos

+ Organizag¢do e Distribuicdo de Quadros de
Protecdo

« Conscientizacdo na Aquisicdo de Ferramentas
Adequadas

* Riscos e Danos em Sistemas Fotovoltaicos




Objetivo — Capacitar a rede de integradores Elgin a executar
Instalacoes usando as boas praticas da engenharia, evitando
assim lucro cessante e queima de equipamentos.
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VISTORIA TECNICA - CASA DO CLIENTE elqln

Em uma vistoria téecnica temos principais pontos que devem ser verificados a finco para evitar qualquer
tipo de problema futuro, sdo eles:

. Padrdo de entrada
. Local de instalagdo dos Inversores e Distancia dos Cabos
. Local da instalagdao dos Médulos

. Sombreamento
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VISTORIA TECNICA - CASA DO CLIENTE elqln
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1. PADRAO DE ENTRADA elqln
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1. PADRAO DE ENTRADA elqln

Cabo de 16mm’
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1. PADRAO DE ENTRADA - TIPO DE DISJUNTORES elqln

Monofdsico Bifdsico Trifdsico
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1. PADRAO DE ENTRADA - TIPO DE CABO E SECAO TRANSVERSAL eqln

*  Condutores: cobre e aluminio * lIsolagao: PVC
*  Temperatura no condutor: 70 °C *  Temperatura de referéncia do ambiente: 30 °C (ar), 20 °C (solo)
Métodos de Referéncia indicados na Tabela 16.3
. Al | A2 | B1 | 82 | c | D
mm? Numero de Condutores Carregados
2 | 3 | 2| 3] 2] 3| 2] 3| 2] 3] 2| 3
Cobre
05 7 7 7 7 a 8 g 8 10 9 12 10
0,75 9 9 9 9 11 10 11 10 13 11 15 12
1 1 10 11 10 14 12 13 12 15 14 18 15
p— 1.5 145 135 14 13 175 155 16,5 15 19.5 175 22 18
B @) 25 195 18 185 175 24 21 23 20 27 24 29 24
= O = 4 26 24 25 23 32 28 30 27 36 32 38 31
8 LXU 8 6 34 3 32 29 41 38 38 34 456 41 47 39
>—< = >-< 10 45 42 43 39 57 50 52 45 63 57 63 52
L - L 16 61 56 57 52 76 68 69 62 85 76 81 67
b= i O ™ S 25 80 73 75 68 101 89 90 80 112 | 96 104 86
O '® 3(3 O O 35 90 | 89 | 92 | 83 | 125 | 110 | 111 | 90 | 138 | 119 | 125 | 103
O o O m O 50 119 108 110 99 151 134 133 118 168 144 148 122
E 6 s 6 5 70 151 | 136 | 139 | 125 | 192 | 171 | 168 | 149 | 213 | 184 | 183 | 151
= = O — a5 182 164 167 150 232 207 201 179 258 223 216 179
L CZJ &) g - 120 210 | 188 | 192 | 172 | 269 | 239 | 232 | 206 | 299 | 259 | 246 | 203
8 O I&J ®) % 150 240 216 2198 196 309 275 265 236 344 289 278 230
< w 0 w <
O o4 O x O
- (a8 &) (28]
5 % O Q =
Q Q T Q ~
O O = O O
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1. PADRAO DE ENTRADA - TENSAO DE ENTRADA elqln
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1. PADRAO DE ENTRADA - TIPO DE RAMAL elqln

Ramal de ligacado
Subterrdaneo e Aéreo
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1. PADRAO DE ENTRADA elqln

O gue ndo se deve deixar de ver no Padrdo de Entrada”?

. Integridade do Padrao

. Tipo de Valor do Disjuntor
. Tipo e Secdo do cabo

. Tensdo de Entrada

Obs.: Em caso de duvidas, consultar padronista da regido.
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2. LOCAL DE INSTALACAO DOS INVERSORES E DISTANCIA DOS CABOS eqln
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2. LOCAL DE INSTALACAO DOS INVERSORES E DISTANCIA DOS CABOS eqln

Local deve ser protegido de qualquer tipo
de intempeéries da natureza, aberto para
troca de calor e seguir os espacamentos
Minimos entre obstdaculos e outros
inversores.
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2. LOCAL DE INSTALACAO DOS INVERSORES E DISTANCIA DOS CABOS eqln

Para obter o maximo aproveitamento no
momento da conversdo de energia e ideal
garantir uma temperatura adequada no
local de instalacdo do inversor.

2020/3/4 17:33
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2. LOCAL DE INSTALACAO DOS INVERSORES E DISTANCIA DOS CABOS eqln

. Decisdo do tipo de material que sera
utilizado

. Local de instalacgdo do Inversor

. Local de instalacdo da haste de

aterramento exclusiva




2. LOCAL DE INSTALAGCAO DOS INVERSORES E DISTANCIA DOS CABOS

. Distancia do Inversor para o ponto
de conexdo

. Distdncia do Inversor para os
? Mddulos Fotovoltaicos
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2 .

LOCAL DE INSTALACAO DOS INVERSORES

NBR 5410 - Instalacodes elétricas de
baixa tensdo;

NBR 5419 - Protecdo de estruturas
contra descargas atmosfericas;

NBR 16690 - Instalacdes eletricas de
arranjos fotovoltaicos.

E
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NORMA
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ABNT NBR
5410
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31002008

Varasc Coriges
17.00.2008

Instalactes elétricas de baixa tensfo

Electricnl instalstons of Suddings - Low volege

Paimes-chave: atste o skitres en sdficacic
Descaptor: Sinciresl rutsladon of dakdng

e

TION ITE-2S0T-0056249

ASBOCWCAD
WORMAS
4 %(NKAS

Numers Ge referdnca
ADNT NI 2410:2004

200 pagras

B AGNT 2004

‘elgin



~ , / .
3. LOCAL DE INSTALACAO DOS MODULOS elqln
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3. LOCAL DE INSTALACAO DOS MODULOS elqln




3.

LOCAL

D

E

INSTALACADO

D

O S

MODULOS

Qualidade do telhado
Idade do telhado

Anadlise de estrutura - Laudo
estrutural

Area util
Acesso ao telhado

Transporte de Mdédulos e
equipamentos

‘elgin



4. SOMBREAMENTO ’elqin
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SOMBREAMENTO ’elqin
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4. SOMBREAMENTO ’elqin

. Sombreamento de drvores, antenas,
cabos, predios, casas de diferentes
niveis, excrementos de pombos,
platibanda, sombreamentos da

propria edificacdo, etc.
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Questiondrio 1

1. Em um processo de vistoria técnica, quais os principais pontos que ndo podem deixar de ser vistos?
2. Selecione a forma mais eficaz de realizar as andlises de sombreamento.

3. Selecione 0s 3 melhores pontos que vocé deve verificar ao analisar se o telhado suportard o
sistema fotovoltaico.



4. SOMBREAMENTO ’elqin

HISTORICO DE CONSUMO
MENSAL (kWh)

Jan 689,00

Tipo de rede Bifasico Fev 726,00
Tensédo de saida do inversor 220V Mar 643 00
Poténcia dos modulos FV SEOWY Abr 768,00
Tipo de instalacido Cerdmico Mai 757,00

Jun 533,00

Quantidade de painéis inicialmente sugeridos: Jul 683,00
12 painéis Ago 2320

set 923,00

Referéncia de instalagéo para o local indicado: Cut 870,00
Inclinagdo 22° - orientagdo Norte Nov 354,00
HSP média anual 4,902 Dez 765,00

Média 728,58

PROJETO E PROPOSTA DE KIT ELGIN

Especifique a quantidade de painéis de

acerdo com o projeto e instalagio do local: Quantidade de orientagdes: 1
Painéis (un)! Inclinagio | Orientagdo | Area (m?)
1 12 22 NO * | 31,0
Total 12 - - 31,0

NOANICR A COTIRA AT A

INVERSORES . SRW

.......................................... ++

ESTRUTURA - - . Gerdmico
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EXERCICIO DE FIXACAO elqln

Casa com 7 metros de pe direito

gerando sombreamento no telhado.
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EXERCICIO DE FIXACAO elqln
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EXERCICIO DE FIXACAO elqln

Qual vale mais a pena?

1. Colocar mais um painel e ficar com dois inversores

2. Posicionar todos os modulos na pior dgua

3. Distribuir os modulos de diferentes formas

. Verificar com o consultor comercial os pregos dos equipamentos e verificar o melhor custo beneficio.
. Analisar quanto serd gasto com a instalagdo e materiais das trés situagoes

. Analisar tempo de instalagédo



BOAS PRATICAS ’elqin

. Telhado

Boas Praticas

2. Infraestrutura
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1. TELHADO - BOAS PRATICAS - SEGURANGCGCA elqln
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1. TELHADO - BOAS PRATICAS ATERRAMENTO DOS MODULOS elqln

FOTOVOLTAICOS
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1. TELHADO - BOAS PRATICAS - ESTRUTURA DE REBATIMENTO elqln
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1. TELHADO - O QUE FAZER - INSTALAGAO SEM "GAMBIARRAS” - SEM elqln

ESTRUTURAS DE REBATIMENTO - INSTALAGAO ORGANIZADA E BEM

FEITA COM MODULOS ALINHADOS
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1. TELHADO - O QUE NAO FAZER - "JEITINHO BRASILEIRO" elqln
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2. INFRAESTRUTURA - BOAS PRATICAS - FERRAMENTAS CORRETAS E

CONEXOES ELETRICAS

Ferramentas corretas garantem a qualidade de sua instalagdo, reduzindo tempo e as chances de futuros
problemas



2. INFRAESTRUTURA - BOAS PRATICAS - FERRAMENTAS CORRETAS E

CONEXOES ELETRICAS

26,1°'C-1040C

21 4°C-281°C

JO3*C.9C

Ferramentas corretas garantem a qualidade de sua instalagao,
reduzindo tempo e as chances de futuros problemas
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2. INFRAESTRUTURA - BOAS PRATICAS - FERRAMENTAS CORRETAS E

CONEXOES ELETRICAS

Conectores mc4

devem ser confeccionados de
maneira correta para evitar
sobreaquecimento

e principio de incéndio.




, °
elgin
2. INFRAESTRUTURA - BOAS PRATICAS - INSTALAGAO DE STRING BOX

. N&o é recomendada a instalacdo de
quadros de protecdo sob maquinas

elétricas.
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2. INFRAESTRUTURA - BOAS PRATICAS - CIRCUITO CA E CC elqln

PASSANDO NA MESMA TUBULAGADO

. N&o é permitido que os cabos de CC
e cabos de CA passem na mesma

tubulacdo.
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2. INFRAESTRUTURA - O QUE NAO FAZER - LOCAL DE INSTALAGADO

DOS INVERSORES
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2. INFRAESTRUTURA - O QUE NAO FAZER - ESPACAMENTO MINIMDO

DOS INVERSORES
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2. INFRAESTRUTURA - O QUE NAO FAZER - CABOS EXPOSTOS E SEM

PROTEGAO
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2. INFRAESTRUTURA - O QUE FAZER - DIVISAO DO CIRCUITO CA E elqln

CC - PROTEGCGAO DE CABOS - ESPAGAMENTO
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2. INFRAESTRUTURA - O QUE FAZER - DIVISAO DO CIRCUITO CA E elqln

CC - PROTEGCAO DE CABOS - PROTEGAO DE CABOS
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2. INFRAESTRUTURA - O QUE FAZER - ORGANIZAGAO E BOAS elqln

FERRAMENTAS
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2. INFRAESTRUTURA - O QUE FAZER - ORGANIZACGCAO E QUALIDADE

DOS QUADROS ELETRICOS
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2. INFRAESTRUTURA - O QUE FAZER - ORGANIZAGCAO E QUALIDADE

DOS QUADROS ELETRICOS
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2. INFRAESTRUTURA - O QUE FAZER - EXEMPLO DE QUALIDADE E elqln

PERFEIGCAO
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2. INFRAESTRUTURA - O QUE FAZER - EXEMPLO DE QUALIDADE E elqln

PERFEIGCAO




Conclusdo

Quando a instalacdo e feita seguindo as boas praticas da engenharia, € possivel
garantir ao cliente final que seu sistema terd o MAaximo aproveitamento da
irradiacdo solar e a vida util do sistema otimizada. E com a vistoria técnica, podemos
reduzir os Nossos custos de instalacdo e eliminar problemas futuros por mal

dimensionamento ou planejamento.

« Consulte sempre os manuais de instalacdo
« Sempre que existir duvidas, contacte o fornecedor do equipamento

« Siga as recomendagoes das normas vigentes



Conclusdo

Beneficios de uma boa visita tecnica

« Capacidade de prever e reduzir problemas

* Profissionalismo

 Reducdo de perdas de lucro devido a imprevistos
* Mais clientes

* Visdo ampla dainstalacdo
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Jefferson Soares
Especialista de Produto

+55 111234 5678
+55 113333 4444

jefferson.soares@elgin.com.br

S 00O

Www elgin.com.r
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