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Menos de 2 graus a 50% da corrente nominal

-12°C a +75°C

Corrente nominal

ESCT-T36-1

Permalloy

Saída nominal

Bobina

Tensão de isolamento

PC / UL94-V0

Cargas de 100A a 600A

ESCT-T24-1

Estrutura interna

Classe 0,5 ou 1 de 20% a 120% da corrente nominal

Rigidez dielétrica

ESCT-T36-1

ESCT-T24-1

EASTRON 3

ESCT-T24-1

Umidade operacional

600 V CA

ESCT-T36-1

ESCT-T36-1

Epóxi

Frequência

2,5 KV / 1 mA / 1 minuto

Precisão

ESCT-T36-1

ESCT-T24-1

Ângulo de fase

50-60Hz

<85%

Material da caixa

ESCT-T24-1

ESCT-T36-1

Tensão primária máxima

1A / 5A (CA)

PBT

Essencial

5000 V CA (condutor isolado)

ESCT-T36-1

ESCT-T24-1

Temperatura de operação

70

36
,9

24
.2

84
,7

36
,9

84
,7

70

24
.2

Classe: 0,5

Série ESCT-T

ESCT-T36-1

Fardo (VA)

ESCT-T24-1

Saída secundária 5A / 1A

Norma: IEC60044-1, EN60044-1, VDE0414-44-1,

Entrada primária 100A~600A

Núcleo dividido, fácil instalação

Operação segura

GB1208-2006

Especificação

Transformador de corrente de núcleo dividido

TC de núcleo dividido

Dimensões

0,5

0,5

0,5

250/1

300/1 0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

300/1

400/1 0,5

0,5

0,5

100/1

100/1

0,5

500/1

400/1

0,5

0,5

0,5

150/1

0,5

150/1

0,5

0,5

0,5

0,5

600/1 0,5

200/1 0,5

200/1

0,5

0,5

Classe: 1.0
Modelo Razão (A)


