,e I i n PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO
q SISTEMA FOTOVOLTAICO HiBRIDO

1. OBIJETIVO

Este documento tem por objetivo orientar os campos de preenchimento da planilha de
dimensionamento para o sistema fotovoltaico hibrido.

2. APLICACAO

Aplica-se a sistemas conectados a rede com baterias.

3. INTRODUGAO

Nos sistemas hibridos os inversores carregam e descarregam as baterias em paralelo a injecdo na
rede ou a alimentacdo de cargas. As baterias tem a funcao de fornecer a energia atendendo as cargas em:
periodos noturnos e de baixa produgao de energia solar (o que acontece nos dias nublados ou com chuva)
ou em falta de energia elétrica da rede.

4. ACESSO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FV HiBRIDO
4.1 Menu

Para criacdo do projeto do sistema fotovoltaico hibrido, clique em “ 2 — Projeto de Energia Solar

Fotovoltaico Hibrido” no menu, conforme abaixo:

‘elgin

SELECIONE A OPCAO DESEJADA:

1- Projeto de Energia Solar Fotovoltaico On Grid
ff 2 - Projeto de Energia Solar Fotovoltaico Hibrido

EM CASO DE DUVIDAS TECNICAS ENTRAR EM CONTATO:
() 5511 98386 - 0054

Figura 1 - Menu Principal

4.2 Guia Dados Hibridos

Ao clicar na opgdo 2 do menu principal, iremos acessar a guia “Dados Hibridos” que foi separado

em trés partes na qual iremos detalher adiante:

e PARTE 1 - Cabegalho;
e PARTE 2 - Dados de fatura e instalagao;
e PARTE 3 - Projeto e proposta do kit Elgin.
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Apenas 0os campos na cor cinza estardo habilitados para serem modificados de acordo com as
informacgdes de fatura e levantamento realizado em visita técnica.
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Figura 2 - Pdgina de projeto do Sistema Fotovoltaico Hibrido

4.2.1 PARTE 1 - Cabegalho

e Iq i n SISTEMA FOTOVOLTAICO HIBRIDO

Local: MOGI DAS CRUZES - SP Menu
PDF

Figura 3 - Dados do clientes

Preencher os campos acima com os dados solicitados ao cliente.

Obs.: O campo “Local” é de extrema importancia, pois, através dessa informacgdo sdo extraidos os
valores de irradiacdo nos calculos.
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4.2.2 PARTE 2 - Dados de fatura e instalagao

DADOS DE FATURA E INSTALAGAO

DADOS DA BATERIA

Tipo de rede Manofasico Profundidade de 3
Tens&o do inversor 220V descarga (DoD) T0% HISTORICO DE CONSUMO
Poténcia dos painéis 590W Autonomia 3 dias MENSAL (kWh)
Tipo de instalagdo Cerdmico Tensdo 24V Jan 266,00
) Fev 230,00
CARGAS CRITICAS LIGADAS AOQ BANCO DE BATERIA Mar 249,00
Qtd Aparelhos Poténcia un. (W) : Horas [ dia Abr 261,00
1 Lampadas 10 = Mai 264,00
5 Tomada USB 10 [ Jun 279,00
1 TV + Notebook 100 3 Jul 335,00
1 Chuveiro 5000 1 Ago 343,00
Set 277,00
Out 23500
Nov 26200
Dez 318,00
Média 276,58

Sugerimos inicialmente:
6 painéis para Norte com inclinagdo de 23° - Banco de bateria de 509 A (2 baterias em sérig)

Figura 4 — Dados da fatura e instalagdo ficticios inseridos como exemplo de preenchimento

=) Tipo de rede: Verificar através da fatura de energia e/ou apurar pelo padr3o de entrada do cliente
no local.
Sao trés tipos de modalidade:
- Monofasico: dois fios (uma fase e neutro);
- Bifasico: trés fios (duas fases e neutro);
- Trifasico: quatro fios (trés fases e neutro).

=) Tensdo do inversor: Informamos na lista apresentada os valores de tensdo fornecido nos
terminais de saida dos nossos modelos de inversores. Atentando-se que a escolha deverd ser compativel
com a tensao da instalacdo do cliente.

=) Poténcia dos painéis: Poténcia maxima que serd produzida pelos painéis em condicbes
especificas de radiacdo e temperatura. Apresentamos uma lista com nossos modelos disponiveis e a
escolha ficara a critério do utilizador da planilha.

™) Tipo de instalagdo: selecionar a op¢do onde serdo instalados os painéis fotovoltaicos. (telhado
ceramico, telhado meta

ico, estrutura em solo, entre outros).

DADOS DA BATERIA
=) Profundidade de descarga (DoD): A profundidade de descarga indica, em termos percentuais,
quanto da capacidade nominal da bateria foi retirado a partir do estado de plena carga.

=) Autonomia: E o tempo em que as baterias alimentam as cargas durante periodos noturnos e de
baixa producdo de energia solar ou no caso de falta de energia elétrica.
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=) Tens3o: Tens3o nominal fornecida nos terminais da bateria.

HISTORICO DE CONSUMO MENSAL (kWh)
Preencher as linhas com os valores de consumo aferidos nos ultimos 12 meses da fatura de

energia elétrica.

CARGAS CRITICAS LIGADA AO BANCO DE BATERIA

=) Quantidade: Informar a quantidade de equipamentos.
=) Aparelhos: descrigdo do equipamento que serd ligado ao banco de bateria.
=) Poténcia un. (W): Poténcia nominal de uma unidade desse equipamento.
=) Horas / dia: Tempo (expresso em horas) em que o aparelho é utilizado durante 1 dia.
Ao final do preenchimento, a planilha indicara a quantidade de painéis minimos necessario para
atender o consumo do cliente, em orientacdo e inclinagcdo mais préximos do ideal.
Também estard informando a capacidade de amperes-hora (Ah) e quantidade do banco de bateria

para atender as cargas criticas.

4.2.3 PARTE 3 - Projeto e proposta de kit Elgin

PROJETO E PROPOSTA DE KIT ELGIN

Especifique a gquantidade de painéis de

acordo com o projeto e instalagdo do local: Quantidade de orientagoes: 1

Painéis {un) | Inclinacéo | Orientacéo | Area (m?)
1 [i] 25 M-MO 16,6
Total 6 - - 16,6

PRODUCAO ESTIMADA MENSAL (kwh)

Jan 223 96

Fev 235,88
Consumo Média Mensal (kWh): 276,58 Mar 198,73
Geragao Média Mensal (KWh): 374,19 Abr 173,90
Mai 140,96

KIT ELGIN CODIGO QrD Jun 129,80

» 1 3,6 kWp 353KEPYVAC00G 1 Jul 13517
Inversor string Ago 174,15
2 3,6 KWp 353KBPX2C006 1 Set 176,18
Inversor string com poténcia maior Out 200,58
Nov 21546

Selecione a opgao desejada: 1 Dez 238 35

Média 187,09

Figura 5 - Dados de projeto com valores ficticios inseridos como exemplo
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=) Quantidade de orientagdes: essa planilha possibilita até no maximo 4 possibilidades de instalacdo
dos painéis fotovoltaicos (quando temos orientagGes e/ou angulos diferentes).
Ao inserir essa informacao ficara habilitada a quantidade de campos necessarios na tabela:

™) Painéis: Quantidade de painéis que serd instalado em cada posicdo, de acordo com o
levantamento realizado na visita técnica.

=) Inclinagdo: preencher com o angulo de inclinagdo em relagdo ao solo que serd instalado os painéis
fotovoltaicos.

=) Orientagdo: preencher com a dire¢3o em que as faces dos médulos serdo instaladas.

MENSAGEM DE ATENGAO!

Caso apareca uma mensagem na cor vermelha abaixo da tabela de projeto, ha alguma
inconsisténcia, verifique e faca as alteracdes necessarias até que a mensagem desapareca e para que
possamos sugerir o kit correto.

Quantidade de orientagbes: 1

Painéis {un) : Inclinacéo : Orientacdo Area (m?)
1 5 25 b= 1348
Total 5 - - 13,9

* Quantidade de painéis menor que a gquantidade sugerida.

Figura 6 - Mensagem de atengdo

CONSUMO X GERACAO

Comparativo entre o consumo médio mensal do cliente e a producdo estimada do sistema
fotovoltaico, acrescentando as perdas por inclinacdo e orientacdo da forma em que serdo instalados os
painéis no local.

PRODUGAO ESTIMADA MENSAL (kWh)

Tabela com a produgdo estimada por cada més.

KIT ELGIN

=) Selecione a opgdo desejada: Escolha uma das sugestdes de kit elgin que melhor atendera o
cliente.
A primeira opgdo trard um kit mais préximo da poténcia maxima do inversor.
A segunda opc¢do trard um kit com um modelo de inversor acima da opc¢do anterior, com
possibilidade de expandir o sistema posteriormente.

Clique no botdo com a seta no canto superior da pagina ou clique através da guia para prosseguir
em “Projeto Elgin Hibrido”.
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4.3 Guia Projeto Elgin Hibrido
Essa guia retornara a proposta que foi selecionada de kit Elgin.

Na tabela descrevemos o resumo dos itens principais do sistema fotovoltaico, logo abaixo
apresentamos um grafico comparativo entre consumo mensal e produgao estimada mensal e a lista
de material com os produtos que formam o kit Elgin do Sistema Fotovoltaico Hibrido.
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Figura 7 - Proposta de Kit Elgin




