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Sistema Fotovoltaico Conectado a Rede

1. Introducao
1.1 Introdugao Visual

O inversor String On-Grid pode converter a energia CC do painel solar em energia
CA, que pode entrar diretamente na rede. Sua aparéncia é mostrada abaixo. Esses modelos
contém ELGIN-20K-G02-LV.

O conjunto a seguir é coletivamente conhecido como "inversor".
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Figura 1.1 Vista Frontal

J

Figura 1.2 Vista Inferior
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1.2 Contetdo da Embalagem

Por favor, verifique a seguinte tabela, para ver se todas as pegas estdo incluidas no pacote..

Inversor String On-Grid x1

. Suporte de Montagem na

parede x1

Frrr

Parafuso de
Montagem de Ago
Inox M4x12 x4

Chave Allen x1

Conectores CC
(incluindo mola)
20Kw x 6 pares

Parafuso de Ago Inox
Anticolisdo
M12x80-304 x3

User
manual

Manual do Usuario x1

rrrir

Parafuso de
Instalagdo M6x80 x4

Limitador SUN
(opcional) x 1

Sensor Clamp
(opcional) x 3

Medidor(opcional) x 1
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2. Avisos e Instrugdes de Seguranca

O uso inadequado pode resultar em riscos de choque elétrico ou queimaduras. Este
manual contém instrugBes importantes que devem ser seguidas durante a instalagdo e
manutengdo. Leia estas instrugdes cuidadosamente antes de usar e guarde-as para referéncia
futura.

2.1 Simbolos de Seguranga

Os simbolos de seguranga usados neste manual, que destacam os riscos potenciais
de seguranca e informagdes de seguranga importantes, estdo listados a seguir:

Cuidado:
O simbolo de adverténcia indica importantes instrugGes de seguranca que, se
ndo seguidas corretamente, podem resultar em ferimentos graves ou morte.

Risco de Choque:

Cuidado, o simbolo de risco de choque elétrico indica importantes instrugdes
de seguranca que, se ndo forem seguidas corretamente, podem resultar em
choque elétrico.

Dica de Seguranga:

O simbolo de dica de seguranca indica importantes instru¢des de seguranga
que, se ndo seguidas corretamente, podem resultar em alguns danos ou na
destruicdo do inversor.

Perigo de Alta Temperatura:
Cuidado, o simbolo de superficie quente indica instrugdes de seguranga que,
se ndo forem seguidas corretamente, podem resultar em queimaduras.

BB D P

2.2 Instrugles de Segurancga

Cuidado:
A instalagdo elétrica do inversor deve estar em conformidade com as regras de
operagdo de seguranca do pais ou drea local.

Cuidado:

O inversor adota uma estrutura de topologia ndo isolada, portanto, deve
garantir que a entrada CC e a saida CA sejam isoladas eletricamente antes de
operar o inversor. Proibir estritamente o aterramento dos pdlos positivo e
negativo do string FV. Caso contrario, isso danificarad o inversor.

Risco de Choque:

Proibida a desmontagem da caixa do inversor, que apresenta perigo
de choque, que pode causar ferimentos graves ou morte, peca a
pessoa qualificada para reparar.

> B b
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Risco de Choque:
Quando o médulo FV é exposto a luz solar, a saida ira gerar tensdo CC.
Proibido o toque para evitar risco de choque.

Risco de Choque:
Ao desligar a entrada e a saida do inversor para manutengao, aguarde pelo
menos 5 minutos até que o inversor descarregue a eletricidade remanescente.

Perigo de Alta Temperatura:
A temperatura local do inversor pode exceder 80°C durante a
operac¢do. Ndo toque na caixa do inversor.

2.3 Notas de Uso

O Inversor de Poténcia de String Trifasico foi projetado e testado de acordo com os

regulamentos de seguranca relacionados. Pode garantir a seguranga pessoal do usuario. Mas,
como um dispositivo elétrico, pode causar choque ou ferimentos por operagdo incorreta.
Opere a unidade de acordo com os requisitos abaixo:

1.

O inversor deve ser instalado e mantido por pessoa qualificada de acordo com os
regulamentos padrdo locais.

Deve desconectar o lado CA primeiro, depois desconectar o lado CC durante a instalagdo
e manutencgao, depois disso, aguarde pelo menos 5 minutos para evitar choque.

A temperatura local do inversor pode exceder 80 °C durante a operagdo. Ndo toque para
evitar ferimentos.

Todas as instalagGes elétricas devem estar de acordo com as normas elétricas locais e,
apds obter a permissdo do departamento de fornecimento de energia local, os
profissionais podem conectar o inversor a rede.

Por favor, tome as medidas antiestaticas adequadas.

Instale onde criangas ndo possam tocar.
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3. Interface de Operagdo

3.1 Vista da Interface

AC Normal Alarm

Figura 3.1 Display do Painel Frontal

3.2 Indicador de Status

Existem quatro LEDs indicadores de status no painel frontal do inversor. Consulte a

tabela 3.1 para obter detalhes.

Indicatores Status Significado

on Inversor detecta entrada CC
®DC - =

off Baixa tensdo de entrada CC
®AC on Rede Conectada

off Rede Indisponivel

on Operagdo Normal
@®NORMAL - -

off Operagdo Interrompida

on Falhas detectadas ou reportadas
® ALARM —

off Operagdo Normal

Tabela 3.1 Luzes indicadoras de status
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3.3 Botoes

Existem quatro teclas no painel frontal do Inversor (da esquerda para a direita): as

teclas Esc, Cima, Baixo e Enter. O teclado é usado para:

® Percorrer as opgdes exibidas (as teclas para cima e para baixo);

®Acesso para modificar as configuragdes ajustaveis (as teclas Esc e Enter).

t Esc f Cima * Baixo » Enter

3.4 Display LCD

O Inversor String Trifasico usa um Display de 256x128 pontos, que mostra as
seguintes informagdes:

® Status e informagdes de operagdo do inversor;
e Mensagens de servigo para o operador;

e Mensagens de alarme e indicagGes de falha.
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